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• Diminue le temps de réglage.

• Augmente la production.

• Permet une inspection visuelle du montage à 360°.

• Disponible comme tête de soudage neuve ou à rajouter à un équipement 
existant.

• Compatible avec toutes les sources de courant Arc Machines.

• Kits disponibles pour convertir les têtes standards en cassette ou vice-versa.

De gauche à droite: modèles 9CT-1500, 9CT-750 et 9-500 avec outillage de type cassette.
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Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis Garantie: 1 an Made in the U.S.A.

Modèle 9-500 X

Modèle 9AF-750 X X

Modèle 9-1500 X X X

Modèle 9-2500 X X

Modèle 9-3500 X X

Modèle 9-4500 X X

Modèle 9-7500 X X

Mod•le 9AF Mod•le 9E Mod•le 9CT

Chaque tête de soudage modèle 9CT est équipée d'une cassette amovible agissant comme dispositif de
fixation. Celle-ci permet à l'opérateur de pré-positionner les tubes ou raccords à souder et de vérifier le bon
ajustement avant d'insérer la tête dans la cassette et de procéder à la soudure.

Le dispositif de serrage des modules de cassettes pour les 9CT-750 et 9CT-1500 permet la fixation d'une
large gamme de diamètres en utilisant simplement les bagues de serrage de diverses dimensions.

Pour la tête 9-500, cinq différents types d'accessoires sont disponibles. Tous peuvent être utilisés comme
cassette. (Pour plus de détails voir la brochure "Têtes de soudage pour mini-tubes et fittings").

Les modules de cassettes peuvent être utilisés sur place ou montés sur établi pour des soudures en série.
En plus, plusieurs cassettes peuvent être utilisées avec une seule tête de soudage, diminuant ainsi le temps
de montage et permettant à l'opérateur de préparer plusieurs joints avant de souder. Toutes les cassettes
possèdent une fenêtre qui permet de vérifier à 360° l'assemblage du joint de soudage.

Kits de conversion pour les t•tes de soudage mod•le 9

Il est possible, pour la plupart des têtes de la série 9, de modifier leur configuration d'utilisation (Modèle 9,
9AF, 9E ou 9CT) à l'aide d'un kit de conversion. Exemple: une tête de base modèle 9-1500 peut être
transformée en 9E-1500, 9AF-1500, 9CT-1500 et vice-versa. Ce changement de configuration nécessite 5
à 10 minutes et requiert simplement l'utilisation d'un tournevis et d'un jeu de clés "ALLEN".

Modèles 9CT-1500, 9CT-750 et 9-500 avec cassettes pour tube-tube Modèle 9-500 avec cassettes
tube-tube et tube-mini raccord


