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Idéales pour:

• Soudage de tubes de Ø ext. 2,3 à 190,5mm (0.093" à 7.50").

• Mini-raccords et autres applications à partie droite restreinte.

• Tuyauterie et accessoires dans l'industrie alimentaire, laiterie, bio-pharmacie.

• Aérospatial, nucléaire et autres applications délicates.

• Tubes droits ou raccords à embout long.

Caractéristiques:

• Compatibles avec toutes les sources de courant Arc Machines.

• La plupart des têtes de soudage sont refroidies à eau.

• Accessoires disponibles en inch, en métrique et pour applications particulières.

• Le système de double serrage évite le pointage des tubes.

• Lorsque l'unité de refroidissement est utilisée avec la source de courant, les
composants internes de la tête ainsi que le câble d'amenée du courant sont 
refroidis permettant des cycles de soudage élevés jusqu'à des épaisseurs 
d'env. 3,9mm (0.154")

• Fenêtre abattable permettant une vue complète de l'assemblage.



SƒRIE MODéLES 9 ET 9AF
TæTES DE SOUDAGE Ë DOUBLE SERRAGE

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis Garantie: 1 an Made in the U.S.A.

Modèle 9-500 X

Modèle 9AF-750 X X

Modèle 9-1500 X X X

Modèle 9-2500 X X

Modèle 9-3500 X X

Modèle 9-4500 X X

Modèle 9-7500 X X

Mod•le 9AF Mod•le 9E Mod•le 9CT

Les modèles de la série 9 et 9AF permettent de souder des tubes d'un diamètre extérieur compris entre 2,3 et
190,5mm (0.093" et 7.50"). Ils permettent également de souder les raccords ABW/ATW et autres applications
à parties droites réduites. Un support d'électrode (mushroom) peut s'adapter sur le rotor pour assembler les
pièces dont la partie est trop courte pour être soudée avec une tête du type 9 ou 9AF standard. Consultez Arc
Machines pour plus de détails.

Les têtes de soudage de la série 9 sont munies de chaque côté d'un système de serrage à deux parties. Ce
système de serrage assure un positionnement, un maintien et un alignement corrects des tubes qui peuvent
être soudés dès leur mise en place. Dans la majorité des applications ce système supprime un pointage des
tubes. L'interchangeabilité rapide et aisée des bagues de serrage permet à chaque tête de soudage de
couvrir une large gamme de diamètres de tubes. Elles sont disponibles dans toutes les dimensions standards
(inch, pipe, millimètre). Les bagues pour des applications particulières ou spéciales sont également
disponibles.

Toutes les têtes de soudage de la série 9 & 9AF (excepté la 9-250 et la 9-500) sont refroidies à eau. Lorsque
l'unité de refroidissement est utilisée avec la source de courant, les composants internes de la tête ainsi que
le câble d'amenée du courant sont refroidis permettant des cycles de soudage élevés jusqu'à des épaisseurs
d'env. 4 mm (0.160").

Kits de conversion pour toutes les t•tes de soudage mod•le 9
Il est possible, pour la plupart des têtes de la série 9, de modifier leur configuration d'utilisation (Modèle 9, 9AF,
9E ou 9CT) à l'aide d'un kit de conversion. Exemple: une tête de base modèle 9-1500 peut être transformée
en 9E-1500, 9AF-1500, 9CT-1500 et vice-versa. Ce changement de configuration nécessite 5 à 10 minutes et
requiert simplement l'utilisation d'un tournevis et d'un jeu de clés "ALLEN".

Tête de soudage modèle 9-500 et source de
courant modèle 207A-HP (haute pureté)

Fenêtre abattable permettant une
vue parfaite de l'assemblage.


