
• Einsetzbar für Reparatur-Innenschweißungen von Ventilen ab 203 mm 
bis 610 mm Innendurchmesser

• Minimaler radialer und axialer Raumbedarf

• Brennerquerverstellung

• Synchronisierte Brennerpendelung, automatische 
Lichtbogenlängensteuerung (AVC), Brennerumlauf und Kaltdrahtzufuhr

• Eingebaute Drahtvorschubeinheit

• Kompatibel mit den AMI-Stromquellen Modell 215 und 415
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Die weltweit größte Produktpalette für WIG-Orbitalschweißtechnik



Das Modell 72 ist für Schweißungen, Nachschweißungen und Auftragsschweißungen von erodierten Ventil-
Rohr-Verbindungen oder für Reparatur-Innenschweißungen zahlreicher Ventiltypen ab Durchmesser 203 mm
bis 610 mm konzipiert. Sein modularer Aufbau ermöglicht einen direkten Zugang durch die Ventilhalsöffnung,
so daß bereits bestehende Einschweißungen des Ventilkörpers in Rohrleitungen weder aufgeschnitten noch
entfernt werden müssen. Die Konstruktion dieses Schweißkopfes erlaubt den Einsatz auch unter begrenzten
radialen und axialen Freiräumen.

Die technischen Leistungsmerkmale des Modells 72 umfassen: Brennerumlauf für mehrlagige
Schweißungen, 254 cm/min Kaltdrahtzufuhrgeschwindigkeit, automatische Lichtbogenlängensteuerung
und Brennerpendelung (AVC/OSC) sowie
axiale Brennerpositionierung mit weitreichendem
Verfahrweg. Der 300 Amp Brenner ermöglicht eine
unmittelbare Schweißbadkontrolle per Direktsicht-
Videokamerasystem, das sich außerdem durch ein
AMI-patentiertes Lichtbogenfiltersystem auszeichnet.
Der Einsatz des Kamerasystems wird insbesondere
bei Reparatur-Innenschweißungen, Decklagen- und
Auftragsschweißungen empfohlen.

Das Modell 72 kann mit den Arc Machines
Stromquellen Modell 215 und 415 betrieben werden -
darüberhinaus ist die Verwendung eines Direktsicht-
Videokamerasystems und weiterem Zubehör
erforderlich. Das Videosystem ist im PAL- oder NTSC-
Format erhältlich.

Allgemeine technische Maße oder Umrißangaben
sind der Zeichnung Nr. 40720000 zu entnehmen.
Durch unterschiedliche Größe bzw. Konstruktion der
Ventile sowie die variierende Anordnung der
Flanschenschrauben ist in einigen Fällen eine
technische Anpassung des Modells 72 an die
jeweilige Applikation erforderlich. Bitte wenden Sie
sich bezüglich technischer Details Ihrer Anwendungen
an den AMI-Kundendienst.

Kaltdrahteinstellung
(manuell justierbar): ± 3,2 mm (0.125") 

Querverstellung,
± 3,2 mm vertikal

Drahteintrittswinkel: Minimal 20°, maximal 30°
Kaltdrahtdurchmesser: 0,8 mm bis 0,9 mm 

(0.030" bis 0.035")
Drahtspulengröße: 1 kg Standardgröße
Minimaler
Rohr-Innendurchmesser: 190,5 mm (7.50")
Maximaler
Rohr-Innendurchmesser: 560 mm (22.00")
Minimaler Innendurchmesser
der Ventilhalsöffnung für den
Zugang des Schweißkopfes: Ca. 280 mm (11.00"), 

abhängig von der 
Konstruktion der 
Ventilhalsöffnung

Gewicht: 11,3 kg
(ohne Kabel und Draht)

Umrißzeichnung Nr.: 40720000

Schweißprozess: Wolfram-Inert-Gas  (WIG)

Automatische
Lichtbogenlängensteuerung (AVC): 31,75 mm (1.25")

Brennerumlaufgeschwindigkeit: 0,05 bis 0,50 U/min

Kaltdrahtvorschubgeschwindigkeit: 12,7 cm bis 254 cm/min 
(5 bis 100 Inch
pro Minute)

Brenner: Wassergekühlt, max.
300 Amp Gleichstrom, 
100% E.D.

Brennereinstellungen: Vor-/Nachlauf ± 5°, 
Brennerneigung 
innen/außen ± 5°

Elektrodendurchmesser: 3,2 mm (1/8")

Brennerquerverstellung: Maximal 76,2 mm (3.00")

Wandstärken: Maximal 19,05 mm (0.75")

Brennerpendelbreite: Max. 25,4 mm (1.00")

Technische Daten:
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Technische Änderungen vorbehalten. 1 Jahr begrenzte Garantie Made in the U.S.A.


