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AMI ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Ideal für:
• Schweißungen dünnwandiger Rohrleitungen mit Außendurchmesser 2,3 mm (0.093") bis

190,5 mm (7.50")
• Minifittings und andere Anwendungen mit geringer Einspannlänge der zu verschweißenden Bauteile
• Fittings und Komponenten der Lebensmittel-, Molkerei-, Bio- und Pharmaindustrie
• Luft- und Raumfahrttechnik, Nuklearbereich u.ä. kritische Anwendungen
• Rohre oder Fittings mit längeren Schenkelmaßen

Funktionen:
• Kompatibel mit allen Arc Machines Stromquellen
• Die meisten Schweißköpfe verfügen über interne Wasserkühlung
• Diverses Zubehör ist sowohl für zöllige als auch metrische Abmessungen erhältlich (auch für 

Sondermaße)
• Beide Schweißkopfseiten sind mit Spannbackensätzen bestückbar, dadurch sind für die meisten 

Anwendungen keine Heftschweißungen erforderlich
• Über die Stromquelle mit dazugehöriger Wasserkühleinheit werden die internen 

Schweißkopfkomponenten und -kabel gekühlt, so daß Schweißungen in kurzen Intervallen bei 
Wandstärken bis ca. 3,9 mm (0.154") ermöglicht werden

• Aufklappbares Sichtfenster für ungehinderte Ansicht der Schweißfuge und Ausrichtung der Bauteile



MODELLREIHEN 9 UND 9AF -
SCHWEISSK…PFE MIT BEIDSEITIGEM SPANNSYSTEM

Technische Änderungen vorbehalten. 1 Jahr begrenzte Garantie Made in the U.S.A.

Modell 9-500 X

Modell 9AF-750 X X

Modell 9-1500 X X X

Modell 9-2500 X X

Modell 9-3500 X X

Modell 9-4500 X X

Modell 9-7500 X X

Modell 9AF Modell 9E Modell 9CT

Schweißköpfe der Modellreihen 9 und 9AF verschweißen dünnwandige Rohre in Durchmesserbereichen von
2,3 mm (0.093") bis 190,5 mm (7.50"). Die Modelle 9AF können ebenfalls für Schweißungen von ABW/ATW
Fittings und anderen Komponenten mit kurzer Einspannlänge verwendet werden. Ein optionaler
Elektrodenhalter (engl. "Mushroom") ist speziell für solche Bauteile erhältlich, die eine zu geringe "gerade
Länge" aufweisen, um mit einem Standard-Schweißkopf der Modellreihe 9 verarbeitet werden zu können. Für
weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Arc Machines Kundenservice.

Standard-Schweißköpfe der Modellreihe 9 verfügen über ein beidseitiges Spannsystem. An beiden
Schweißkopfseiten wird, jeweils unabhängig voneinander, ein Satz Spannbacken montiert, der die Rohre oder
Fittings für den Schweißvorgang plan zueinander ausrichtet und zentrisch im Schweißkopf fixiert. Für die
meisten Anwendungen sind dadurch keine Heftschweißungen mehr erforderlich. Die Spannbacken sind jeweils
für einen bestimmten Rohr-Außendurchmesser ausgelegt und sind schnell und einfach
austauschbar. Jeder Schweißkopf deckt einen weiten Durchmesserbereich ab, wobei die entsprechenden
Spannbackensätze für alle gängigen zölligen und metrischen Rohrgrößen erhältlich sind. Spannbacken für
Sondermaße sind ebenfalls verfügbar oder werden auf Kundenwunsch hergestellt.

Alle Schweißköpfe Modell 9 und 9AF (ausgenommen die Modelle 9-250 & 9-500) verfügen über eine
integrierte Wasserkühlung. Über die Stromquelle mit dazugehöriger Wasserkühleinheit werden die internen
Schweißkopfkomponenten und -kabel gekühlt, so daß Schweißungen in kurzen Intervallen bei Wandstärken
bis ca. 3,9 mm (0.154") ermöglicht werden.

VerfŸgbare UmbausŠtze fŸr Schwei§kšpfe der Modellreihe 9
Die meisten Schweißköpfe der Modellreihe 9 können mit Hilfe eines Umbausatzes in eine andere
Geräteversion konvertiert werden (möglich sind: Modell 9, 9AF, 9E oder 9CT). Ein Basismodell 9-1500 kann
beispielsweise umgerüstet werden in ein Modell 9E-1500, 9AF-1500, 9CT-1500 und jeweils auch umgekehrt in
ein Basismodell 9-1500. Die Umrüstzeit beträgt 5 - 10 Minuten, es wird lediglich ein Schraubenzieher und ein
Sechskantschlüssel benötigt.

Schweißkopf Modell 9-500 und
(Reinraum-)Stromquelle Modell 207A-HP 

Aufklappbares Sichtfenster für
ungehinderte Ansicht der Schweißfuge


