
MODELO 15   CABEZA DE SOLDADURA
PARA TUBOS DE GRANDES DIAMETROS

La linea más completa de equipos de soldadura orbital en el mundo
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Cabeza de soldadura sólida y compacta con torchas refrigeradas por agua

Unico, con mecanismo de transmisión por engranajes (sin deslizamiento) asegurando velocidad
de rotación constante

Utilizado en el rango de tubos standard desde 76,2 mm (3” pipe) hasta cualquier diámetro, se
dispone de cremalleras para soldaduras longitudinales

Posicionamiento rápido

Ajuste transversal de torcha

Oscilación de torcha sincronizada con los controles de la tensión de arco, rotación y aportación
de alambre 

Mecanismo incorporado para aportación simple ó doble de alambre (opcional)

Compatible con fuentes de alimentación Modelo 215, ó Modelo 227 ó Modelo 415
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El modelo 15 de Arc Machines es una cabeza s—lida de soldadura, dise–ada como una herramienta de precisi—n,
con m’nimo perfil radial para soldadura TIG de tubos desde 89 mm, hasta tama–os ilimitados, incluyendo placas;
desarrollada para requerimientos de calidad muy rigurosos (Industria nuclear, qu’mica, petroqu’mica,
construcciones, etc.) Tiene incorporado mecanismos de rotaci—n, aportaci—n de alambre, control autom‡tico de
tensi—n, ajuste transversal y oscilaci—n de torcha.

El modelo 15 esta disponible en varias versiones. Desde ÒstandardÓ con torcha Òmodelo AÓ y alimentaci—n simple de
alambre — completamente equipada con torcha Òmodelo FÓ con alimentaci—n doble de alambre y sistema de visi—n
remota integrado.

Puede estar equipada con numerosos accesorios para aplicaciones espec’ficas, adaptando el cabezal a las
necesidades del cliente. M‡s abajo se describen algunos tipos de torchas operativas. Para otras opciones
disponibles de torchas, contactar con AMI para dise–os personalizados. El modelo 15 es un dise–o del sistema de
soldadura para tubos, el cual incluye diferentes torchas, anillos gu’as, control remoto, una fuente de alimentaci—n
AMI y los accesorios opcionales, esto compone un sistema de soldadura orbital de alta calidad, para un amplio
rango de tubos y una excelente productividad.

Cada torcha montada sobre el cabezal modelo 15, tiene sus propias funciones, caracter’sticas y dimensiones. Esto
permite a AMI ofrecer el m‡s adecuado y pr‡ctico sistema orbital para cada cliente o aplicaci—n. La mayor’a de las
torchas incorporan las siguientes funciones:

Inclinaci—n lateral de la torcha (int/ext) Ajuste de distancia electrodo/alambre

Ajuste transversal de alambre Ajuste angular de torcha

Ajuste de ‡ngulo de ataque de alambre Se utilizan diferentes cer‡micas y difusores

Montaje de torcha autoregulable que previene rotura de piezas

El tipo de torcha ÒAÓ es la m‡s (compacta) y sencilla de las torchas standards. Con alimentaci—n simple, se
recomienda para tubos con espesores desde 10 mm hasta 80 — di‡metros nominales desde 89 mm hasta 508 mm.
Se usa para diferentes aplicaciones (Plantas farmaceuticas, generadores de energia, naval, calderer’a en general,
etc.) 

Ofrece:

Excelente visibilidad y simplicidad

Accesorios para soldar hasta 125 mm de espesor

Rango de di‡metros de alambre:  0,5 mm - 1,2 mm 
(0,8 mm - 0,9 mm recommendados)

Torcha:  300 Amp; refrigerada por agua

Se dispone de cer‡micas y difusores HW 17, 20 — 27
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Existe un rango completo de extensiones de torcha, soportes y modificaciones especiales. Consulte a AMI para m‡s
informaci—n.


