
Las cabezas de soldadura de la serie Modelo 79 de Arc Machines  son  robustas, económicas, fáciles  de usar,  diseñadas
para la soldadura orbital, con o sin alambre de aportación, de tubos, tuberías y accesorios. Todas las cabezas para soldar tienen
las siguientes características: Control de Tensión del Arco (AVC) para un control preciso de la separación del arco, oscilación
programable y un alimentador y sistema mecánico preciso para la aportación de alambre. Todas las cabezas de soldadura Modelo
79 operan utilizando el proceso GTAW (TIG) y se adaptan a un rango de medidas de la tubería desde 0.75” hasta 6.625” de
diámetro exterior (19 á 170mm) y un espesor de pared de hasta 0.75” (19mm).

La serie Modelo 79 es compatible con una diversidad de diseños de juntas tales como el  visel en “J” y la soldadura a tope, y
puede soldar materiales que van desde el acero inoxidable o aceros al carbono hasta aleaciones exóticas tales como
Hastelloy™, Inconel™ y Monel™, así como todos los materials TIG soldables. Las Modelo 79 usan el mismo mecanismo de
fijación autocentrante y el mecanismo del rotor de la serie Modelo 95 y se pueden montar sobre cualquier diámetro de tubo o
tubería dentro del rango permisible mediante el ajuste regulable y simple de la mordaza. Las mordazas de fijación maquinadas
a precision mantienen siempre la cabeza de soldar concentricamente alineada a la tubería con una tolerancia de +/- 0.010”.
Las cabezas de soldadura Modelo 79 son ideales para aplicaciones en taller así como para su uso en obra en toda una variedad
de sistemas industriales de tuberías. La serie Modelo 79 es compatible con las fuentes de poder AMI 215, 227 o 415.
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