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• Reduce al mínimo (o minimiza) el tiempo de ensamble

• Aumenta la producción en taller ó en obra

• Provee una inspección visual del ensamble de 360 grados

• Disponibles como cabezas de soldadura nuevas, ó adaptable al equipo ya 
existente en operación

• Compatible con todas las fuentes de suministro de poder de Arc Machines

• Disponibilidad de juegos para convertir cabezas stándard al tipo CT o del  
tipo CT a stándard.

De izquierda a derecha: Modelo 9CT-1500, 9CT-750 y 9-500 con herramentaje tipo cassette



CABEZAS DE SOLDADURA MODELO 9CT  (TIPO-CASSETTE)

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo. Un año de garantia Hecho en E.E.U.U.

Modelo 9-500 X

Modelo 9AF-750 X X

Modelo 9-1500 X X X

Modelo 9-2500 X X

Modelo 9-3500 X X

Modelo 9-4500 X X

Modelo 9-7500 X X

Modelo 9AF Modelo 9E Modelo 9CT

Todas las cabezas de soldadura Modelo 9CT están equipadas con un módulo de cassette desmontable que actúa
como un dispositivo adaptador de accesorios y le permite al operador preposicionar los tubos o accesorios que se
va a soldar, revisar que el ensamble sea adecuado, y entonces insertar la cabeza dentro del casette y completar la
soldadura.

Los módulos de cassette para la 9CT-750 o 9CT-1500 son capaces de acomodar un amplio rango de medidas de
tubos ó tuberías simplemente mediante la instalación de insertos de mordazas de diversas medidas.

Se dispone de cinco tipos diferentes de herramentaje para las cabezas de soldadura 9-500, todos ellos pueden ser
usados como herramentaje de tipo cassette. (Ver más detalles en el catálogo Cabezas de Soldadura para
Minitubos/Accesorios)

Los módulos de cassette pueden ser utilizados en el sitio ó montados en un banco para alta producción.
Adicionalmente, se puede usar múltiples cassettes con una cabeza de soldadura, minimizando ó reduciendo al
mínimo el tiempo de ensamble y permitiendo al operador ensamblar múltiples y diferentes uniones antes de
soldarlas. Para verificar el ensamble, todos los cassettes presentan un visor que provee un acceso directo de 360
grados a la junta a ser soldada.

Juegos de Conversi—n para todas las Cabezas de Soldadura Modelo 9
La mayoría de las cabezas de soldadura de la serie Modelo 9 pueden ser convertidas a configuraciones alternas
(Modelos 9, 9AF, 9E, o 9CT) mediante la instalación de un juego de conversión. Por ejemplo, un Modelo 9 –1500
básico puede ser convertido a un 9E-1500, 9AF-1500, 9CT-1500 o viceversa. La operación de ensamble y
conversión toma 5-10 minutos, utilizando solamente un desarmador y una llave hexagonal. (Catálogos disponibles
para las cabezas de soldadura tipo Modelo 9, 9AF y 9E).

Modelo 9CT-1500, 9CT-750 y 9-500 con módulo
de cassette tubo –tubo)

Modelo 9-500 con módulo de cassette para
ensamble tubo-tubo y tubo-mini accesorio


